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1y, sklejamy klejem uniwersalnym (np. na bazie wikolu), dobre wyniki daje réwniez zastosowanie kleju butapren. Do taczenia ele-
mentéw drewnianych z kartonem stosujemy réwniez kleje na bazie wikolu lub specjalne kleje do balsy i drewna. Przy budowie mode-
Ju mozemy uzywaé takze kleju cyjanoakrylowego (np. cyjanopan), dobrze skleja elementy papierowe z drutami metalowymi. Nalezy
zwrécié uwage na to, 7e karton po nasaczeniu tym klejem staje si¢ bardzo sztywny. Uwaga! Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na
bezpieczenistwo w trakcie klejenia i odpowiednia wentylacje pomieszczenia w trakcie pracy!

Nicktére elementy modelu wykonujemy z drutu o odpowiedniej $rednicy (grubosci), wyginamy wg narysowanych wzoréw, przed-
stawionych na rysunkach zazwyczaj w skali 1:1. Elementy te retuszujemy farbami w kolorze macierzystym danego elementu.

. Zastosowanie przy budowie modelu elementéw wykonanych z drewna, znacznie podnosi walory estetyczne, jak réwniez zdecy-
dowanie ufatwia jego wykonanie. Doskonatc efekty daje wykorzystanie kof toczonych z drewna przy budowie pojazdéw i samolotéw,
kidre nalezy pomalowac kilkakrotnie na odpowiedni kolor. Po pierwszym malowaniu nalezy drobnym papierem Sciernym oszlifowac
powstate na powierzchni bieznika chropowatosci. Istniejace w wycinance kofpaki két, nalezy nakleic na odpowiednie powierzchnie
két. Jako osie kot nalezy wykorzystaé drut o odpowiedniej srednicy.

Oszklenic kabiny pilota, stanowisk strzeleckich itp. mozna wykonaé na podstawie szablonu zamieszczonego na arkuszu z rysunkami.
Zaleca si¢ jednak wykorzystanie dostgpnego na rynku modelarskim, uformowanego z folii PCV oszklenia modelu.

Nicktére wregi oraz inne elementy, po naklejeniu na odpowiedniej grubosci karton, nalezy dokfadnie doszlifowa¢ drobnym papierem
$ciernym do krzywizny wyznaczajace] ksztalt elementu. W modelach budowanych metoda podwdjnych wreg, dwie sasiadujace ze
sobg wregi nalezy tak zeszlifowad, aby ich obrys byt jednakowy. Przed sklejeniem segmenty kadtuba szlifujemy od czota na drobnym
papierze $ciernym, ufoZonym na réwnej powierzchni. Zwracamy szczegdlng uwage na zachowanie symetrii kadfuba samolotu.

. W celu poprawienia estetyki modelu nalezy retuszowac wyciete krawedzie czgsci np. wodna farbka akwarelowa w odpowiednim

kolorze.

. Cheac zabezpieczyé model, usztywnié jego konstrukcie, utatwi¢ przyszia jego konserwacje i czyszczenie, uzyskaé powierzchnig

matowa lub biyszczaca, mozna model polakierowa¢ lakierem bezbarwnym (najtatwiej korzystajac z lakieru w SPRAY-u). Aby
uzyskaé powierzchnig matows lakierujemy jednokrotnie, powierzchnie btyszczaca uzyskujemy poprzez wielokrotne lakierowanie.

OPIS BUDOWY

. Przed sklejaniem nalezy doktadnie zapozna¢ sig z planem ogélnym modelu i rysunkami montazowymi.
. Model nie nalezy do trudnych lecz wymaga duzej dokfadnosci wykonania.
. Podczas budowy modelu nalezy zachowac kolejno$é klejenia zgodnie z numerami poszczegblnych czesci od 1 do 34 wediug planu ogél-

nego modelu.

4. Trudniejsze fragmenty budowy modelu pokazano na rysunkach montazowych.

5

. Kota, golenie podwozia i druty S, Z, X, Y pokazano na rysunkach w naturalnej wielkosci modelu.

6. Czesci kabiny pilota oznaczono literami od A do H.
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