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Wojciech Kowalczyk
tel. (0418) 58-78

FLY MODEL

WYMIARY MODELU:
Rozpietosc 2303cm

Dtugosc 2951 cm
Wy sokoséc 084 cm
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HS 129 B3

,,wzturmowiec" Hensla powstal w wyniku ogloszenia konkursu na silnie
opancerzony, uzbrojony samolot wsparcia wojsk ladowych. Rywalizacja objela
dwa prototypy Hensel HS 129 V1 1 Focke Wulf FW 189 V1b. Oba byly silnie
opancerzone 1 uzbrojone. Mimo takich samych wynikéw, testow poré6wnawczych
do dalszych prac R.L.M. (Ministerstwo Lotnictwa Rzeszy ) zatwierdzilo HS 129.
Do dalszych prac zbudowano seri¢ informacyjng HS 129 A-0 wyposarzong w
silniki ARGUS As- 410 seri1 A-1 (o mocy 342 kW). Sprawdzono na niej r6zne
warlanty uzbrojenia 1 wyposarzenia. Ostatecznie samolot zostal uzbrojony w dwa
dzialka MG I51- 20mm 1 dwa KM MG 17 kalibru 7,92 mm. Na skrzydlach
umieszczono zaczepy pod bomby 50kg. W 1941 roku samolot zostal oblatany z
francuskimi silnikami Gndme- Rhéne 14M 04/05 o mocy 513 KW (700KM). W
migdzyczasie powstala seria B-2 o ulepszonych parametrach lotnych. Samoloty
seril B-1, B-2 byly uzywane na froncie wschodnim jak tez w afryce Pn. Na froncie
wschodnim Henschle dobrze radzily sobie z pancerzami wszystkich czolgéw
sowieckich. Jednak w miar¢ wprowadzania nowych czolgéw T-34 i IS-2 ich
skutecznos¢ malata. W kwietniu 1944 roku na samolocie zamontowano dzialtko
przeciwpancerne BK 7,5mm dobre wlasciwosci lotne malego samolotu z wielkim
dzialkiem sklonilo dowdédztwo lotnictwa do skierowania do produkcji HS 129
B-3. W koncu 1944 roku samoloty trafily do jednostek 10.(Pz) i 14.(Pz) / SG 9
gdzie "panzerjiagery,, zyskaly nowag nazwe "Buchsenoffner,, (otwieracz do
konserw) z powodu latwosci niszczenia czolgéw nawet nawet czolgu Juzef Stalin.
Wyprodukowano okoto 25 szt. HS 129 B-3. Do naszych czaséw nie pozostal ani
jeden HS 129. W Rumuni ostatnie skasowano w latach 50-tych.

Dane techniczne.

silniki 2x GnOme et Rhndne 14M- 04/05
dlugosé 9,75m

wysokos¢ 3,25m

rozpi¢tos¢ 14,20m

waga 3810 (B-2) B-3 przyblizona

waga max. 5250 B-2

wznoszenie na 2000m 8.25 m/s

zasieg 680 km

predkos¢ nurkowania 520 km/h
predkos¢ bojowa 350 km/h

uzbrojenie (B-3) 2x MG 17 7,92mm, 1x BK 7,5¢m (12 pociskéw).

Budowa modelu.

1 Przed sklejeniem modelu nalezy zapoznaé si¢ dokladnie z rysunkami
montazowymi 1 planem ogdélnym.

2 Czesci oznaczone literg L sklejamy tek jek cz¢$ci oznaczone literg P.

3 Cze¢sci oznaczone * naklejamy na tektur¢ 1mm.

4 Stosujemy zasad¢ dopasowywania czesci na sucho przed sklejeniem.

5 Przy sklejaniu segmentéw kadluba nalezy zwréci¢ uwage na symetrie.

6 Kolejnos$¢ numeracji odpowiada kolejnosci budowy.

7 Gotowy model mozna retuszowac 1 lakierowac (lakierami matowymi).

8 Uwaga samolot mozna wykona¢ w dwéch wersjach z dzialkiem

przeciwpancernym wersja HS 129 B-3, cz. nr. 26, 27, 28. Wklejenie tego

podzespolu zaznaczone jest na blekitnych polach cz. nr. 3 1 5. Ewentualnie bez
dziatka w wersj1 HS 129 B-2.

Autor modelu: Marek Paczynski- Olecko.
Autor oktadki: Andrzej Cieslicki- £6dzZ.
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